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GRACUS - BROKER BUDOWY DOMOW
Grzegorz Niewitata tel. +48 600-104-130 /F

OPIS WYKONANIA DOMU | WYCENA

PROJEKT: BENEDYKT - dom parterowy, http://www.dobredomy.pl/projekt/benedykt/

POWIERZCHNIA: 99,5 m2 pow. mieszkalnej - uzytkowej

TECHNOLOGIA: Prefabrykat - KERAMZYT

STANDARD WYKONANIA: Deweloperski — dom z zewngatrz gotowy z fundamentem i instalacjami

WERSJA: Basic — objasnienie: http://brokerbudowydomow.pl/wyceny-i-promocje/#

STANDARD ENERGETYCZNY BUDYNKU: Energooszczedny — do 70 kWh/(m2*rok)
CENA: Za dom — od 269.000 zt + 8% VAT, za 1 m2 pow. —od 2817 zt + 8% VAT

PN\

dobredomy

= flak & abramowicz

Wszystkie domy budowane przez naszg firme realizowane sg w technologii PRAEFA’. System ten jest z
powodzeniem stosowany w Europie Zachodniej od 1973 r. Pozwala na szybkie i tatwe wznoszenie
energooszczednych, ekologicznych budynkéw zaréwno jedno- jak i wielorodzinnych. Oszczedza materiaty
wykonczeniowe, a co najwazniejsze gwarantuje mieszkancom optymalne warunki cieplne i korzystny

mikroklimat wnetrz.
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W technologii PRAEFA’ wykonuje sie cate elementy Scian wg dowolnego projektu architektonicznego z

gotowymi otworami okiennymi, drzwiowymi oraz uzbrojeniem pod instalacje grzewczg, elektryczng i wodno-

kanalizacyjna.

Podstawowym sktadnikiem $ciany w systemie PRAEFA’ jest keramzyt — kruszywo w postaci ceramicznych

kuleczek, otrzymywane przez wypalanie specjalnego rodzaju gliny w piecach o temp. 1200 °c.
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1. System PRAEFA’

Sciany z keramzytu sg;

ciepte — kumulujg ciepto wytwarzane wewnatrz domu i oddajg
wtedy, kiedy go najbardziej potrzebujemy,

ciche — struktura sciany powoduje pochtfanianie dzwiekéw,
wytrzymate,

niepalne, a ponadto posiadajg najwyzszg klase odpornosci
ogniowej,

odporne na dziatanie plesni, owaddw i gryzoni,

czyste ekologicznie.

Zastosowanie systemu PRAEFA’ pozwala na skrécenie czasu budowy $cian do jednego tygodnia. Elementy po

ztozeniu nie wymagajg sezonowania — mozna wiec bezposrednio po zakonczeniu montazu przystgpi¢ do
kolejnych prac budowlanych. Sciany s3 idealnie gtadkie i nadajg sie do tapetowania czy malowania juz na drugi
dzien po zmontowaniu (bez potrzeby tynkowania!). Ponadto zawieraja rurki i puszki elektryczne oraz wszelkie
inne otwory i bruzdy niezbedne do rozprowadzenia w budynku instalacji elektrycznej, grzewczej i wodno-
kanalizacyjnej. Tak przygotowana Sciana jest bardzo wysokiej jakosci. Pozwala wybudowa¢ dom przy mniejszej

liczbie ekip wykonawczych i w duzo krétszym czasie.

Gwarancja na Sciany budynku w technologii PRAEFA’ - 50 lat.

PRAEFA’ ZOSTALA NAGRODZONA ZtOTYM MEDALEM ZA SYSTEM BUDOWY Z
ELEMENTOW KERAMZYTOWYCH NA MIEDZYNARODOWYCH TARGACH
BUDOWLANYCH W POZNANIU BUDMA 2003!
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PRAEFA’ OTRZYMALA CERTYFIKAT JAKOSCI 1SO:9001

[
1SO 9001 AC 081
1ISO 9001:2000

Podsumowujac:
Z bardzo bogatej oferty technologii budowlanych dostepnych na rynku wybraliSmy i stosujemy te, ktére
pozwalajg na szybkie budowanie cieptych ($ciany zapewniajg bardzo dobrg izolacyjnos¢ termiczng budynku

U=0,244 W/m’K), wygodnych i niedrogich zaréwno w budowie, jak i utrzymaniu doméw.

Przywigzujemy szczegdlng uwage zarowno do jakosci wykonania i terminowosci, jak i do szczegdtéw
wykonczeniowych np. stosujemy drewniang podbitke barwiong na kolor harmonizujacy z kolorystyka elewacji
budynku i dachu. Staramy sie rowniez, aby plac budowy nie wygladat jak pole bitwy po kolejnych ekipach

budowlanych.
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1. FUNDAMENT PLYTOWY

Zakres robot obejmuje:

— geodezyjne wytyczenie budynku,

— usuniecie warstwy nienosnej gruntu o grubosci 25-30 cm, na odktad,

— wykonanie podbudowy pod fundament zgodnie z przygotowanym wczesniej projektem i zageszczenie jej
ubijarkag mechaniczna,

— wykonanie przepustu wprowadzajacego wode do budynku,

— wykonanie podziemnej czesci kanalizacji z wyprowadzeniem jej 1m poza obrys fundamentu,

— ustawienie styropianowych elementéow brzegowych,

— izolacja pozioma ze styropianu MARBET Styrohart EPS-P 100-036 o gr. 5 cm,

— izolacja pozioma z dwdch warstw styropianu EPS 100-038 gr. po 5 cm,

— wykonanie czerpni do kominka,

— ufozenie zbrojenia,

— dostarczenie i wypetnienie ptyty betonem C16/20 grubosci 20 cm,

— wykonanie drenazu opaskowego bez studzienek zbiorczych i rewizyjnych, z wyprowadzeniem go 1m poza
obrys fundamentu.

Zakres robét nie obejmuje:

— Wykonanie robét ziemnych w przypadku pochylenia terenu powyzej 1%,
—  Wykonania podziemnej czesci instalacji odprowadzajacej wode deszczowg z rynien, montazu skrzynek
czyszczakowych podrynnowych oraz studni chtonnych i zanikowych,

—  Wykonania taraséw oraz schodéw zewnetrznych,

— Zakupu i dostarczenia pospétek zwirowych, zwiru drenarskiego i piasku, stanowigcych podbudowe pod
fundament, materiaty te zostang dostarczone i rozliczone wg faktycznego zapotrzebowania i zuzycia,

— Zakupu i dostarczenia geotkaniny wzmacniajgcej podioze gruntowe, w przypadku posadowienia
budynku na gruntach stabonosnych.

2. SCIANY ZEWNETRZNE PARTERU

Zakres robot obejmuje:

— transport prefabrykatow na plac budowy,

— montaz prefabrykatow,

—  zbrojenie konstrukcji wraz z wypetnieniem zamkdéw betonem C16/20
— szpachlowanie bruzd montazowych.

Zakres robat nie obejmuje:

— Woykonania drég technologicznych dla sprzetu montazowego w przypadku ztych warunkéw terenowych

3. SCIANY WEWNETRZNE PARTERU

Zakres robot obejmuje:

— transport prefabrykatow na plac budowy,

— montaz prefabrykatow,

—  zbrojenie konstrukcji wraz z wypetnieniem zamkdéw betonem C16/20
—  szpachlowanie bruzd montazowych.
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Sciany w technologii Praefa nie wymagajg wykonania tynkow wewnetrznych,
szpalet okiennych i drzwiowych, majg przygotowane bruzdy pod instalacje
sanitarne i system puszek i rurek instalacji elektrycznej.
Sciany sq wykonane ze zdrowego, ekologicznego materiatu jakim jest keramzyt
(glina) i charakteryzujq sie bardzo niskq nasigkliwoscig.

Czas montazu jednej kondygnacji trwa jeden dzien!!!

4. KOMINY SPALINOWE | WENTYLACYJNE

Kominy wentylacyjne wykonywane sg z ksztattek keramzytowych. Komin spalinowy pod kominek wykonany jest

z ksztattek keramzytowych z wktadem ceramicznym.

Zakres robot obejmuje:

— wykonanie kominéw wedtug projektu z ksztattek kominowych keramzytowych,

— wykonanie zelbetowych czapek kominowych,

— wykonczenie komindw powyzej potaci dachowych tynkiem akrylowym lub mozaikowym,
— montaz kratek wentylacyjnych zewnetrznych,

5. KONSTRUKCJA DACHU I STROPU
Konstrukcja dachu, wraz ze stropem drewnianym wykonana w tradycji. Sciana szczytowa obita ptytami OSB. Na

wiezbie dachowej rozktadana jest folia paroprzepuszczalna.

Zakres robot obejmuje:

— wykonanie konstrukcji drewnianej dachu wraz ze stropem z drewna iglastego, wg projektu,
—  obicie Sciany szczytowe] ptytg OSB 12mm

—  pokrycie potaci folig dachows,

— tacenie potaci dachowych,

6. POKRYCIE DACHU WRAZ Z ORYNNOWANIEM
Dach pokryty dachowkg cementowg BRASS model Celtycka. Na tym etapie montowane sg okna dachowe i
wytazy oraz wykonywane sg wszelkie obrébki blacharskie (kosze, pas nadrynnowy, opierzenia kominéw). Dach

zostaje orynnowany rynnami w wybranym kolorze.

Zakres roboét obejmuje:

—  pokrycie dachowkg cementowg BRASS model Celtycka,

—  obrdbki: wykonanie koszy, pasa nadrynnowego i opierzenia komindw,

— orynnowanie z PCV PLASTMO oraz montaz rur spustowych pionowych, w wybranym kolorze,
— montaz wytazu dachowego FAKRO WSZ 54*75 cm z kotnierzem
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7. OKNA Z PCV

Stolarka okienna (na przyktad firmy OKMAR-PLASTIK) wykonana z pieciokomorowych profili PCV w kolorze

biatym, bez szproséw, (szyba zespolona U=1,OW/m2K).

Zakres robot obejmuje:

— transport okien oraz ich montaz wedtug wymiardw i funkcji okien zgodnych z zestawieniem w projekcie

8. DRZWI ZEWNETRZNE

Zakres roboét obejmuje:

— montaz stalowych drzwi zewnetrznych firmy WIKED, wzér 1 wersja Premium, w wybranym
kolorze.

9. INSTALACJA WOD - KAN

Zakres roboét obejmuje:

— wykonanie podejs¢ kanalizacyjnych i wodociggowych wg. projektu za wodomierzem rurami PP i PCV,

Uwaga: zakres robét nie obejmuje wykonania przytagcza wody do budynku i biatego montazu.

10. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

Zakres robot obejmuje:

— wykonanie instalacji elektrycznej w obrebie budynku wraz ze skrzynka bezpiecznikowg,
— wykonanie w obrebie domu instalacji telewizyjnej oraz instalacji telefonicznej,

Uwaga: zakres robot nie obejmuje wykonania przytacza energii elektrycznej do budynku

11. OCIEPLENIE STROPU

Zakres robot obejmuje:

— ocieplenie stropu mineralng wetng szklang o grubosci 25 cm,
— wykonanie konstrukgcji rusztéw z ksztattownikéw metalowych,
— montaz folii paroizolacyjnej,

— montaz ptyt gipsowo kartonowych,

— jednokrotne szpachlowanie bruzd, bez szlifowania,
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12.0CIEPLENIE ELEWACII STYROPIANEM 15 CM Z WYKONANIEM TYNKU AKRYLOWEGO

Sciany zewnetrzne ocieplone s3 styropianem EPS 040, o grubosci 15 cm. Roboty obejmujg obfozenie $cian
styropianem, na ktérym rozktadana jest siatka zbrojaca, podktad pod tynk oraz tynk akrylowy. Prace obejmuja
rowniez zabezpieczenie narozy budynku oraz narozy wokét otwordw okiennych i drzwiowych listwami

naroznikowymi z siatkg zbrojaca.

Zakres roboét obejmuje:

— ocieplenie elewacji styropianem EPS 040, grubosci 15 cm (przyklejenie ptyt styropianowych wraz z
kotkowaniem, utozenie siatki zbrojgcej oraz podktadu pod tynk),

— zabezpieczenie narozy budynku oraz narozy wokét otwordw okiennych i drzwiowych listwami
naroznikowymi z siatkg zbrojacg,

—  pokrycie elewacji tynkiem akrylowym jednobarwnym o fakturze kamyczka, grubos¢ ziarna 1,5 mm, kolory z
pierwszej grupy koloréw bez doptat,

—  pokrycie cokotéw tynkiem mozaikowym.

Zakres robat nie obejmuje:

— Wykonania ozdobnych boniowan dookota otworéw okiennych i drzwiowych oraz na narozach budynku.

13. PODBITKI

Podbitki wykonane z drewna sosnowego lub S$wierkowego, zabezpieczone Drewnochronem

gtebokopenetrujgcym w wybranym kolorze.

Zakres robot obejmuje:

— wykonanie podbitek z listew drewnianych z drewna sosnowego lub swierkowego,

— malowanie podbitek Drewnochronem gtebokopenetrujgcym w wybranym kolorze,

14. PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej.

Zakres robot obejmuje:

— dostarczenie i montaz parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej, zakoriczonych zaslepkami
PCV,
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15. SCHODY STRYCHOWE

Zakres robét obejmuje:

— dostarczenie i montaz schodéw strychowych FAKRO model LWK 270,

Szacunkowy koszt robot wynosi okoto: 245.000 zt — 255.000 zt Netto

Powierzchnia Netto budynku okoto 100 m?

Cena Netto 1 m2 okoto 2.450 zt — 2.550 zt Netto

Do powyziszych kwot nalezy dodac obowigzujgcy na dzien dzisiejszy
8% podatek VAT.

Uwaga koszty logistyki zostang okreslone po ustaleniu lokalizacji budowy.

SYSTEMY GRZEWCZE:

16. INSTALACJIA GAZOWA

Zakres roboét obejmuje:

— wykonanie instalacji gazowej wewnatrz w budynku,

17. INSTALACIJA C.0O.

Zakres robdét obejmuje:

— wykonanie kompletnej instalacji C.O.,

— dostarczenie i montaz grzejnikéw dolno zasilanych firmy KERMI, model FTV, wraz z gtowicami
termostatycznymi,

— dostarczenie i montaz kotta gazowego jednofunkcyjnego kondensacyjnego BERETTA Quadra Green 25
R.S.l., z pompg energooszczedng, wraz z zasobnikiem CWU OKC o pojemnosci 125l.

taczny koszt robot wynosi : 24.000 — 27.000 zt Netto
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Podpisujac z nami umowe, bez ponoszenia dodatkowych optat, otrzymujecie

Panstwo:

- Dokumentacje projektowg zamienng,

- Opieke architekta przy adaptacji projektu do indywidualnych
wymagan klienta,

- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu,

- Uzgodnienia branzowe,

- Ztozenie dokumentacji o pozwolenie na budowe,

- Prowadzenie inwestycji przez kierownika budowy.

Niniejszy cennik nie jest ofertg handlowa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Oferta wazna jeden miesigc. Po uptywie tego terminu wykonawca ma prawo do zmiany ceny.

Strona 10z 10


mailto:grzegorz.niewitala@gracus.pl
mailto:broker@gracus.pl
http://www.brokerbudowydomow.pl/
http://www.gracus.pl/

