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grzegorz.niewitala@gracus.pl www@gracus.pl BROKER BUDOWY DOMOW

WYCENA | ZAKRES BUDOWY DOMU

PROJEKT: DARIO — dom z uzytkowym poddaszem

LINK DO PROJEKTU DARIO

POWIERZCHNIA: 131,1 m2 pow. netto - 102,70m2 pow. mieszkalnej, garaz 21,10m2 + 7,3m2 dod.
TECHNOLOGIA: SZKIELET STALOWY - LINK

STANDARD WYKONANIA: Deweloperski— dom z zewnatrz gotowy z fundamentem i instalacjami
WERSJA:AMBITION + REKUPERACJA, OBJASNIENIE: http://brokerbudowydomow.pl/wyceny-i-promocie/#
STANDARD ENERGETYCZNY BUDYNKU: ENERGOOSZCZEDNY = 40 kWh/(m2*rok)

CENA ZA DOM — 292.260zf + 8% VAT CENA: ZA 1m2 — 2229 zt + 8% VAT

WSTEPNA OFERTA NA**:  Budowe domu jednorodzinnego DARIO

NR OFERTY:  0-2017-217 POW. UZYTKOWA NETTO: 102,7+7,3+21,1= 131,10 m2
DATA OFERTY: POW. ZABUDOWY: 10530 m2
DOTYCZY ZAPYTANIA : STAN: deweloperski
WAZNOSC OFERTY: STANDARD: energooszczedny =40kWh/m2/rok
PLATNOSC:  do uzgodnienia CZAS REALIZACJ!: ok. 3 miesiace
WARTOSC OFERTY*** ; 292 260,00 PLN+VAT

ak & abramowicz



http://www.dobredomy.pl/projekt/dario/
http://brokerbudowydomow.pl/lekki-szkielet-stalowy/
http://brokerbudowydomow.pl/wyceny-i-promocje/
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1 BROKER BUDOWY DOMOW

ZAKRES:  wg tabeli

1 |Plyta fundamentowa Grubosé | Zakres
1.1 |Przylacza instalacyjne w obrebie plyty - TAK
1.2 |Wymiana gruntu w obrysie budynku 400mm | TAK
1.3 |Poziome rozprowadzenie kanalizacji, wyprowadzenie powyzej poziomu posadzki, wykonanie wymaganych przepustéw - TAK
1.4 |Zasypanie wykopu kruszywem oraz jego odpowiednie zageszczenie 400 mm TAK
1.5 |Podktad betonowy z betonu B7,5 lub stabilizacja 50 mm TAK
1.6 |Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z dysperbitu 0,2 mm TAK
1.7 |Izolacja termiczna styropianem twardym EPS 200 180mm | TAK
1.8 |Izolacja pozioma folig fundamentowa wywinietg na wysoko$¢ szalunku 0,2 mm TAK
1.9 |Szalunek ze styropianu 0,033 120mm |  TAK
1.10 |Izolacja pionowa zewnetrzna folig kubetkowg, 0,2 mm TAK
1.11 |Zbrojenie rozproszone z belkg obwodowg @12 - TAK
1.12 |Betonowanie ptyty betonem B25 250mm | TAK
2 |Sciana zewnetrzna Grubosé | Zakres
2.1 |Tynk mineralny na siatce - TAK
2.2 |Elewacja drewniana - -
2.3 |Elewacja kamienna - -
2.4 |Izolacja termiczna styropianem 0,033 150 mm |  TAK
2.5 |Folia wiatroizolacyjna 0,2 mm TAK
2.6 |Ptyta OSB3 15 mm TAK
2.7 |Profil stalowy 150 mm | TAK
2.8 |lzolacja termiczna i akustyczna z wetny mineralnej 150 mm | TAK
2.9 |Folia paroizolacyjna 0,2mm TAK
2.10 |Ptyta OSB3 15 mm TAK
2.11 |Plyta gipsowo-kartonowa szpachlowana, gruntowana i malowana jednokrotnie na biato 125mm | TAK
3 [Sciana wewnetrzna nosna / dziatowa Grubos$é | Zakres
3.1 |Plyta gipsowo-kartonowa szpachlowana, gruntowana i malowana jednokrotnie na biato 125mm | TAK
3.2 |Folia paroizolacyjna 0,2mm TAK
3.3 |Ptyta OSB3 15 mm TAK
3.4 |Profil stalowy - ciany nosne 150 mm | TAK
3.5 |Izolacja termiczna i akustyczna z wetny mineralnej - $ciany nosne 150 mm | TAK
3.6 |Profil stalowy - Sciany dziatowe 100mm | TAK
3.7 |lzolacja termiczna i akustyczna z wetny mineralnej - Sciany dziatowe 100mm |  TAK
3.8 |Folia paroizolacyjna 0,2 mm TAK
3.9 |Plyta OSB3 15 mm TAK
3.10 | Plyta gipsowo-kartonowa szpachlowana, gruntowana i malowana jednokrotnie na biato 125mm | TAK
4 |Strop Grubos¢ | Zakres
4.1 |Wylewka wyréwnujaca 50 mm TAK
4.2 |Plyta OSB3 22 mm TAK
4.3 |Folia izolacyjna 0,2 mm TAK
4.4 |Plyta OSB3 22 mm TAK
4.5 |Profil stalowy 254 mm | TAK
4.6 |lzolacja termiczna i akustyczna z wetny mineralnej 150 mm -
4.7 |Dodatkowa izolacja termiczna i akustyczna z wetny mineralnej 100 mm TAK
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4.8 |Konstrukcja systemowa do zabudowy ptytami 50 mm TAK
4.9 |Folia paroizolacyjna 0,2 mm TAK
410 |Plyta gipsowo-kartonowa 125mm | TAK
411 |Plyta gipsowo-kartonowa szpachlowana, gruntowana i malowana jednokrotnie na biato 125mm | TAK
5 |Dach skosny Grubos$c¢ | Zakres
5.1 |Blachodachdwka, kolor standardowy - TAK
5.2 |Obrébki blacharskie w kolorze dachu - TAK
5.3 |Rynny i rury spustowe PCV - TAK
5.4 |Podbitka PCV - TAK
5.5 |Laty dachowe drewniane 50 mm TAK
5.6 |Kontrtaty drewniane 50 mm TAK
5.7 |Izolacja termiczna styropianem 0,038 50 mm TAK
5.8 |Folia dachowa 0,2 mm TAK
5.9 |Plyta OSB3 22 mm TAK
5.10 | Profil stalowy 150 mm TAK
5.11 |Izolacja termiczna i akustyczna z wetny mineralnej 150 mm TAK
5.12 | Dodatkowa izolacja termiczna i akustyczna z wetny mineralnej 100 mm TAK
5.13 |Konstrukcja systemowa do zabudowy ptytami 100 mm TAK
5.14 |Folia paroizolacyjna 0,2 mm TAK
5.15 | Plyta gipsowo-kartonowa 125mm | TAK
5.16 | Plyta gipsowo-kartonowa szpachlowana, gruntowana i malowana jednokrotnie na biato 125mm | TAK
6 |Stropodach Grubosé | Zakres
6.1 |Papa nawierzchniowa 0,2mm -
6.2 |Obrébki - -
6.3 |Rynny i rury spustowe PCV - -
6.4 |Papa podktadowa 0,2mm -
6.5 |Izolacja termiczna wetng dachowa 0,038 100 mm -
6.6 |Folia dachowa 0,2 mm -
6.7 |Ptyta OSB3 22 mm -
6.8 |Profil stalowy 254 mm -
6.9 |Izolacja termiczna i akustyczna z wetny mineralnej 150 mm -
6.10 | Dodatkowa izolacja termiczna i akustyczna z wetny mineralnej 100 mm -
6.11 |Konstrukcja systemowa do zabudowy ptytami 50 mm -
6.12 | Folia paroizolacyjna 0,2mm -
6.13 | Plyta OSB 12 mm -
6.14 | Plyta gipsowo-kartonowa szpachlowana, gruntowana i malowana jednokrotnie na biato 12,5 mm -

7 |Stolarka Grubosé | Zakres
7.1 |Okna PCV energooszczedne, profil siedmiokomorowy, potrojne szklenie 0,7 W/m2K, kolor standardowy - TAK
7.2 |Okna dachowe z kotnierzem, kolor standardowy - TAK
7.3 |Parapety zewnetrzne stalowe powlekane w kolorze dachu - TAK
7.4 |Parapety wewnetrzne PCV biate - TAK
7.5 |Drzwi wejsciowe stalowe laminowane petny panel, kolor standardowy - TAK
7.6 |Drzwi techniczne stalowe laminowane petny panel, kolor standardowy - TAK
7.7 |Brama garazowa segmentowa z napedem - TAK
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8 |[Schody Grubos$c¢ | Zakres

8.1 |Schody wewnetrzne drewniane - -

9 |Instalacja gazowa Grubos$c¢ | Zakres

9.1 |Wykonanie wewngtrznej instalacji gazowej do kotta z rur stalowych bez szwu - -

10 |Instalacja wodno-kanalizacyjna Grubos$c¢ | Zakres
10.1 |Wykonanie instalacji kanalizacji wewnetrznej poziomej i pionowej z rur PCV bez biatego montazu - TAK
10.2 |Wykonanie instalacji wody do punktow czerpalnych wg. projektu z rur PCV bez biatego montazu - TAK
10.3 |Wykonanie instalacji wody deszczowej - -
10.4 |Wykonanie przydomowej oczyszczalni $ciekdw - -
10.5 |Wykonanie studni gtebinowej bez pompy - -
10.6 |Wykonanie systemu recyklingu wody szarej - -

11 |Instalacja centralnego ogrzewania Grubosé | Zakres
11.1 |Rozprowadzenie instalacji ¢.0. wg projektu (system rozdzielaczowy lub tréjnikowy) z rur PEX/AL../PEX w izolacji - -
11.2 |Ogrzewanie podtogowe - jeden obwod na kondygnacje - TAK
11.3 |Grzejniki panelowe z gtowicami termostatycznymi - -
11.4 |Grzejniki tazienkowe z glowicami termostatycznymi - TAK
11.5 |Piec kondensacyjny dwufunkcyjny z zasobnikiem 120 | - -
11.6 |Pompa ciepta powietrzna - -
11.7 |Kominek z ptaszczem wodnym - -

12 |Instalacja elektryczna Grubos¢ | Zakres
12.1 |Rozprowadzenie instalacji elektrycznej od skrzynki bezpiecznikowej domu - TAK
12.2 |Montaz puszek elektrycznych pod podwojne gniazda elektryczne - TAK
12.3 |Wykonanie punktoéw o$wietleniowych - TAK
12.4 \Wyprowadzenie przewodu elektrycznego do oswietlenia zewnetrznego (wigcznik wewnatrz domu) - TAK
12.5 |Wykonanie na tarasie zewnetrznego punktu o$wietleniowego i zasilajgcego w Scianie (wtacznik wewnatrz domu) - TAK
12.6 |Wykonanie gniazda antenowego - TAK
12.7 |Wykonanie gniazda telefonicznego - TAK
12.8 |Wykonanie gniazda instalacji dzwonka nad drzwiami wejsciowymi - TAK
12.9 |Montaz rozdzielni RG natynkowej - TAK
12.10| Protokét z badania rezystancii izolacji - TAK
13 |Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta Grubosé | Zakres
13.1 |Rozprowadzenie przewodow wentylacyjnych wraz z anemostatami - TAK
13.2 |Centrala rekuperacyjna Bartosz Vena Optima VO.3EC - TAK
14 |Zagospodarowanie zewnetrzne Grubos¢ | Zakres
14.1 |Schody wejsciowe z kostki brukowej - TAK
14.2 | Tarasy z deski tarasowej - -
14.3 |Podjazd zwirowy - -
14.4 |Opaska wokot domu zwirowa - TAK
14.5 |Drenaz wokdt domu - -
14.6 |Elementy zewnetrznych podwieszen, zadaszen, zabudow, parkanéw - -
14.7 |Ogrodzenie z siatki - -
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15 |lnne Grubos¢ | Zakres
15.1 |Obstuga formalno-projektowa - uzyskanie pozwolenia/zgtoszenia na budowe i przekazanie budynku do uzytkowania - -
15.2 |Wykonanie zamiennego projektu konstrukcyjnego w technologii szkieletowej stalowej - TAK
15.3 |Zapewnienie kierownika budowy - TAK
15.4 |Zatadunek i transport materiatow - TAK
15.5 |Montaz elementéw - TAK
15.6 |Dojazd ekipy montazowe;j - TAK
15.7 | Zakwaterowanie ekipy montazowej - TAK
15.8 |Prace wykoniczeniowe (panele, plytki, farby, drzwi wewnetrzne, barierki, armatura, wyposazenie itp.) - -
15.9 | Instalacje na pietrze: przewody instalacyjne doprowadzone do punktéw rozdzielczych. - -

* Oferta przygotowana wytgcznie dla klienta wymienionego w nagtéwku i stanowi tajemnice handlowg w rozumieniu przepiséw prawa polskiego.

**Oferta jest szacunkowa - zostata przygotowana wskaznikowo na podstawie rysunkow koncepcyjnych — zastrzegamy prawo do zmiany oferty

w obliczu ujawnienia istostnych faktow projektowych czy formalnych.

***Cena zostata skalkulowana bazujac na aktualnych kosztach. Nie zawiera podatku VAT.




