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WYCENA | ZAKRES BUDOWY DOMU

PROJEKT: NELA — dom parterowy

LINK DO PROJEKTU NELA

POWIERZCHNIA: 164,1 m2 pow. netto - 126,30m2 pow. uzytkowej — mieszkalnej, garaz 37,80m2
TECHNOLOGIA: PREFABRYKAT DREWNIANY — SZKIELET CIEZKI NIEMIECKI - LINK

STANDARD WYKONANIA: Deweloperski —dom z zewnatrz gotowy z fundamentem i instalacjami

WERSIJA: Basic — objasnienie: http://brokerbudowydomow.pl/wyceny-i-promocje/

STANDARD ENERGETYCZNY BUDYNKU: Energooszczedny — do 40 kWh/(m2*rok)

CENA: za dom — od 442.577 zt + 8% VAT, za 1 m2 pow. —od 2697 zt + 8% VAT

lak & abramowicz
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Prezentacja firmy: TECHNOLOGIA PREFABRYKAT DREWNIANY — SZKIELET CIEZKI NIEMIECKI

Mamy przyjemnos¢ zaprezentowac rekomendowang przez nas firme jako solidnego partnera przy realizacji
zadan inwestycyjno-budowlanych w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego w systemie
ciezkim niemieckim. Istniejemy juz 10 lat i wybudowalismy juz ponad 130 budynkdéw na terenie Polski i za
granicg. Zapewniamy petne doradztwo techniczne oraz formalne na kazdym etapie budowy. Przejmujemy
wszystkie obowigzki zwigzane z procesem budowy budynku ograniczajgc obowigzki naszych klientéw do
odbioru poszczegdlnych etapdéw budowy. Duzym atutem firmy jest doskonate opanowanie procesu budowy
oraz doswiadczony zespot pracownikdow. Pozwala to na innowacyjne podejscie do realizacji ustug, ktérego
oczekujg nasi Klienci. Na biezgco rozwigzujemy wszystkie problemy dostosowujgc budowe do Panstwa

potrzeb i wymagan.

REFERENCIE: od zadowolonych Klientow CZYTAJ TUTAJ: http://brokerbudowydomow.pl/realizacje-i-
opinie/grodzisk-mazowiecki-2017-prefabrykat-drewniany-galeria-opinie/

Nasze wartosci to:

e Terminowos$¢ prac- szanujemy Twaj czas oraz pienigdze, nie uznajemy opdznien!;

e Tylko najwyzszej jakosci materiaty budowlane z odpowiednimi certyfikatami;

e Bezptatna wycena Twojego projektu;

e Petny nadzoér budowlany, doradztwo oraz wybor najlepszych rozwigzan;

e Domy prefabrykowane niskoenergetyczne o standardzie NF40 oraz NF15;

e Kompleksowgq oferte robdt poczagwszy od prac fundamentowych po wybrany przez Panistwa rodzaj
wykonczenia budynku;

e Cztery wersje energetyczne: Basic, Plus, Max, Passiv;

e 30 letnia gwarancja na elementy konstrukcyjne (podlegajgce obliczeniom statycznym) naszych

obiektow.
RZETELNA Firma
kliknij i sprawdz

1>
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W PREFABRYKOWANYM SZKIELECIE DREWNIANYM — TECHNOLOGIA CIEiKA NIEMIECKA:
http://brokerbudowydomow.pl/prefabrykat-drewniany-ciezki-szkielet-niemiecki/

STAN DEWELOPERSKI OBEJMUJE:

% PLYTA FUNDAMENTOWA

v’ opaska termiczna XPS 100mm po obwodzie, folia PE 0.3mm, podbudowa ptyty;

v’ ptyta betonowa zbrojona - zbrojenie oraz grubos¢ ptyty zalezne od wynikéw obliczen
statycznych budynku;

v cena zawiera cato$é prac facznie z koparka, materiatem zasypowym oraz projektem
zamiennym ptyty/ - tyczenie budynku oraz badanie gruntu po stronie inwestora, materiat z
wykopu pozostawiony na dziatce;

Zatozenie: dziatka ptaska, warunki geologiczne proste, brak szkéd gdrniczych— konieczna
wizja lokalna
/ schody zew, tarasy, pergole - po stronie inwestora lub do uzgodnienia/

< SCIANY ZEWNETRZNE/KONSTRUKCYJNE

v SCIANY ZEWNETRZNE - U= 0,13 W/m2*K (wartos¢ przyblizona)

v konstrukcja szkieletu: 14x6 cm,

v' $cianka montazowa: taty 4x6cm

v wypetnienie: wetna mineralna akustyczna ISOVER AKU PLYTA gr. 15 cm —A=0,037Wm2*K
- od wewnatrz budynku: paro-izolacja PE 0,2mm, ptyta OSB 12mm + ptyta GKF 12 mm

- od zewnatrz: poszycie z ptyty OSB 12mm + elewacja

»Materiat uzyty do konstrukcji wszystkich scian, dachu i stropu to certyfikowane drewno
konstrukcyjne KVH NSi 10 klasy C24, suszone komorowo o wilgotnosci 16% +/- 2%
czterostronnie strugane i fazowane”

< SCIANY WEWNETRZNE

v konstrukcja szkieletu 10x6 cm
v" wypetnienie: wetna mineralna akustyczna ISOVER AKU PtYTA gr.10cm - A=0,037W/m2*K
v' poszycie obustronne: ptyta OSB 12mm, ptyta GKF 12mm

« ELEWACIA

v styropian o grubosci 15cm firmy AUSTROTHERM lub podobny A=0.040Wm2*K - klejony na
piance

v tynk SILIKATOWO-SILIKONOWY barwiony w masie

v’ parapety stalowe ocynkowane w kolorze dachéwki lub okien

v rynny PCV

v COKOt FUNDAMENTU — styropian EXPERT AUSTROTHERM gr. 10cm, tynk mozaikowy

/elementy dekoracyjne elewacji jak deskowanie, bonia, ceramika itp. za doptatq/
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% DACH - PREFABRYKOWANY WIAZAR DACHOWY

v a)membrana dachowa, faty, kontrfaty

v b)poszycie: dachdwka cementowa BRAAS Celtycka

v ¢) kominki wentylacyjne nasadowe PCV

v d)podbitki oraz inne widoczne elementy drewniane malowane lakierobejcg SADOLIN lub
SIKKENS

v e)obrébki blacharskie stalowe cynkowane i malowane fabrycznie

v f)komin spalinowy (do kominka) systemowy z wentylacja x2; gtowica ocieplona
styropianem 2cm, otynkowana mozaikg lub obtozona blacha, zwienczona czapg — w
cenie jeden zestaw (1 przewdd spalinowy, wentylacja x 2szt)

v g)wytaz dachowy kominiarski

% STROP — DOLNY PAS WIAZARA

v a)wetna mineralna w podiodze strychu (dolny pas wigzara) ISOVER UNI MATA
A=0,039Wm2*K — 20cm, dodatkowo 10cm w ruszcie
v b)schody na strych sktadane firmy FAKRO
v c)folia paroizolacyjna PE, stalowy ruszt do montazu sufitéw
v d)sufity z ptyty GKF 1,2cm
/wytozenie podtogi strychu ptytami za doptatq/

++ STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

v stolarka okienna: okna PCV kolor biaty (kolor za doptatg) trzyszybowe - siedmiokomorowe
energooszczedne Ug=0,6 W/m2*K firmy VEKA lub REHAU- ciepty montaz przy uzyciu
tasm wew. SOUDAL

v drzwi zew.: stalowe firmy DELTA lub WIKED lub inne wybrane przez klienta do 2000zt

v brama garazowa panelowa WISNIOWSKI sterowana elektrycznie (dla projektéw z brama)

«» INSTALACIE:

v wykonanie wylewki na parterze metodg MIXOKRET plus: styropian 10cm, folia PE 0,2mm
v wykonanie petnej instalacji CO /bez przytacza gazu do budynku/
e ogrzewanie podtogowe (SOLTER lub VAWIN) lub grzejniki ptytowe
e w tazienkach ,drabinki” z dodatkowymi grzatkami elektrycznymi
e kociot gazowy dwu-funkcyjny przeptywowy kondensacyjny z zamknietg komora
spalania DE DIETRICH lub SAUNIER DUVAL lub kociot jednofunkcyjny z zasobnikiem
wody uzytkowej, komin systemowy
— uruchomienie i préba systemu grzewczego
- wykonanie instalacji WOD-KAN, /do licznika w budynku/

— wykonanie instalacji ELEKTRYCZNEJ / tacznie z uzbrojeniem skrzynki napieciowej , bez
gniazd wtykowych i przetgcznikéw/ - ilo$¢ punkéw do uzgodnienia, w cenie TV,
Internet. Instalacja alarmowa oraz zewnetrzna za doptats.
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CALOSC: W STANIE DEWELOPERSKIM Z FUNDAMENTEM

CENA NETTO: 410.250 zt/netto + 8% VAT
CENA BRUTTO: 443.070 zt z VAT

Cena obejmuje

materiat, transport, narzedzia
zakwaterowanie pracownikéw
kierownika budowy na czas prac wykonywanych przez firme

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu oryginalnego wymagajg osobnych ustalen.

GWARANCIJA NA STATYKE BUDYNKU - 30 LAT

OFERTA NIE OBEJMUJE /DO WYKONANIA POZOSTAIJE/:

przytacza: gaz, woda, prad, kanalizacja

ewentualnie instalacja odgromowa z uziemieniem

schody zewnetrzne — wykonane na etapie zagospodarowania dziatki lub do uzgodnienia
drzwi wewnetrzne

oktadziny $cienne /ptytki/

oktadziny podfogowe

parapety wewnetrzne

biaty montaz tazienek /ceramika sanitarna/

szpachlowanie spoin GK

gruntowanie, malowanie

osprzet elektryczny tj. gniazdka, witgczniki

tarasy, pergole, opaski, chodniki, podjazdy

drenaz opaskowy, odwodnienia, oczyszczalnie Sciekéw, zagospodarowanie terenu itd.
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